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Uvod

V programovém obdobi 2014 az 2020 Operacniho programu Zivotni prostfedi byla nové zavedena
moznost vyuzit pro navrh, realizaci, sledovani a vyhodnocovani uspor metodu Energy Performance
Contracting (energetické sluzby se zarukou Uspor, dale jen EPC). Tento pfistup se v uplynulém obdobi
osvéddil, a proto je tato moznost zachovana i v navazujicich programech Statniho fondu zivotniho
prostiedi zamérenych na Uspory energie ve verejném sektoru. Na zékladé dosavadnich zkusenosti byla
pouzita metodika v podobé téchto pokynu pro zadatele a prijemce podpory, ktefi budou EPC vyuzivat.

Pro zadatele, ktefi zatim zkusenost s EPC nemaji, jsou mezi Prilohami uvedeny také zakladni informace
o této metodé, ale z divodu komplexnosti a variability energetickych sluzeb se zarukou nemizou
pouze tyto pokyny zahrnovat Uplnou a dostacujici informaci pro uzavieni UspéSné smlouvy EPC. Je
nezbytné vyuzit i dalSich dostupnych informaci a podklad(i pro spravnou pfipravu projektu a realizaci
projektl EPC.

V prvni kapitole pokyny poskytuji obecnou informaci o réiznych postupech, které kombinaci EPC a dotacni
podpory umozni. Struéné popisuji moznosti zadatell, ktefi budou postupy metodou EPC na svych
objektech teprve zavadét i moznosti zadatell, ktefi jiz castecnou rekonstrukci svych zafizeni provedli,
projekt bézi, a dodatecné budou energeticky Uspornd opatreni rozsifovat s vyuzitim podpdrného
programu.

V druhé kapitole pak pokyny obsahuji podrobny postup nejcastéji vyuzivané moznosti EPC s dotacni
podporou — realizaci energeticky Uspornych opatfeni metodou EPC, kterou zadatel nové zavadi v ramci
jediného zadavaciho fizeni obsahujiciho jak stavebni, tak technologicka opatreni.

V treti kapitole pak pokyny pfindseji metodickd doporuceni, jak aplikovat prezentované postupy na
ostatni, alternativni postupy pro vyuziti EPC v kombinaci s dotacni podporou. Pokyny pak zavérecné casti
obsahuji prilohy, kde Zadatel mUze nelézt také zakladni informaci o metodé EPC.
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1 Postupy pri uplatnéni kombinace EPC a dotacni podpory

V téchto pokynech jsou uvedeny tfi zakladni postupy, které se v praxi vyskytuji a lze je kombinovat
s dotacni podporou. Prvni, vychozi postup popisuje jednotlivé kroky v pfipadé, Ze zadatel zatim metodu
EPC nevyuzival a spolu s podanim Zzadosti o podporu se rozhodne kombinaci s EPC vyuzit. Zde
rozliSujeme dvé varianty tohoto prvniho postupu oznacované jako 1A a 1B, bud komplexni projekt, nebo
postup se samostatnym resenim stavebni casti.

Dalsi postup otevira pfistup k dotacni podpore pro zadatele, ktefi na svych budovach Uspory energie
pomoci metody EPC jiz dosahuji (maji platnou smlouvu na realizaci Uspor metodou EPC) a chtéji
vyuzit dotacni podpory na dalsi opatfeni, napf. zatepleni nékteré z budov, kde byla na zékladé EPC
smlouvy technologicka opatfeni jiz v minulosti aplikovéana.
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Postupy pri uplatnéni kombinace metody EPC
a dotacni podpory

Postup ¢.2:
Postup ¢&. 1: Zadatel jiz uzaviel smlouvu EPC a
Zadatel nové zavadi tspory metodou [ealizealiusperiopansi
EPC spolu s podanim zadosti o podporul V ramci této smlouvy bude Zadatel opatrent
rozsifovat a zadat o podporu z dota¢niho

Zadatel zatim nema platnou EPC smlouvu.
programu

Mulze vyuzit dvé cesty ke ziskani EPC
smlouvy, které se lisi jen ve zpGsobu vybéru
dodavatele stavebni ¢asti:

|Dodavatel dodatecnych opatreni je obvykle
vybran ve v souladu se ZZVZ

Stavajici EPC smlouva musi byt rozsirena
a pokryva garance i za tato nové
instalovana energeticky Usporna opatreni

Postup 1.A Postup 1.B
Cela zakazka vcetné stavebni casti je Zakazka na realizaci projektu je rozdélena
realizovana metodou EPC. na 2 casti. Zadatel tak organizuje dvé zadavaci
Klient ma jen jednu EPC smlouvu s Fizeni a poskytovateli dotace predklada dvé
kompletni dodavkou naklic smlouvy:
Dodavka stavebni i technologické casti Dodavatel stavebni casti je vybran v souladu se ZZVZ
Casti je pokryta jednou EPC smlouvou a v rezimu "stavebni prace"

zodpovédnost za realizaci stavebni i
technologické casti nese dodavatel ESCO
vybrany v jednacim fizeni s uverejnénim.

Technologicka cast je realizovana metodou EPC a a
dodavatel (ESCO) je vybran v jednacim fizeni s
uverejnénim.

Obé casti jsou pak zahrnuty v jediné EPC EPC smlouva (Smlouva o poskytovani energetickych
smlouvé, ktera kllen’fow garantuje dosazeni| sluzeb se zaru¢enym vysledkem) garantuje nejen
celkovych Uspor. technologicka opatreni, ktera instaluje ESCO, ale

garantuje celkové Uspory (tj. Uspory dosazené jak
technologickymi, tak i stavebnimi opatrenimi).

Pozn.: Barevnému rozliseni jednotlivych postupll v diagramu odpovida podsviceni prislusnych kapitol

O vybéru mezi variantnimi postupy oznacenymi ve schématu jako 1A a 1B rozhoduje sdm zadavatel.
Postup 1A poskytuje vyhodu komplexni dodavky na kli¢, dodavatel ESCO piné zodpovida za realizaci jak
technologické, tak i stavebni ¢asti. Dodavatel obou ¢asti je vybran v jediném zadavacim fizeni jako sluzba
dlouhodobé snizujici naklady zadavatele. V souladu se ZZVZ se zpravidla provadi jednacim fizenim
s uverejnénim.

Pristup k reSeni stavebni ¢asti projektu se v postupu 1A a 1B lisi. Zadavatel v postupu 1A sice musi predem
vymezit rozsah stavebni Casti projektu, ale pred zahajenim zadavaciho fizeni nemusi mit zpracovanou
provadéci projektovou dokumentaci stavebni casti, ktera je nezbytna pfi realizaci opatreni postupem 1B.
Postup 1B umoznuje zadavateli rozdéleni celého projektu na dvé mensi ¢asti, které jsou svou technickou
specializaci odlisné, i kdyz v koneéném vysledku vedou ke stejnému cili v podobé snizeni spotreby
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energie. Stavebni ¢ast je realizovana v souladu se ZZVZ v rezimu ,stavebni prace”, zatimco technologicka
Cast probiha — podobné jako v postupu 1A - v rezimu ,sluzba”. Vyhodou je, ze projekt technologické &asti
neni tolik zatizen vysokymi naklady stavebni ¢ast a mdze pruznéji reagovat na pozadavky vyssi Uspor

zejména pfi realizaci stavebni casti.

Jako zéakladni postup, ktery bude v dalsi kapitole podrobné rozveden, byl vybran vzorovy postup pfi
aplikaci kombinace EPC a dotace uvedené vyse pod bodem 1. A. Ostatni postupy budou popsany uz jen
cestou zvyraznéni odlisSnosti od tohoto zakladniho postupu. Popsané metodické postupy predstavuiji
ovéfenou cestu ke splnéni pozadavkl legislativy i poskytovatele dotace pfi vyuziti smlouvy o
energetickych sluzbach se zarukou Uspor (smlouvy EPC). Tim ale nejsou zcela vylouceny nékteré dalsi
modifikace uvedenych postupd, které by mohly byt vyuzity, pokud budou spinény vsechny legislativni
pozadavky a dodrzena pravidla stanovena poskytovatelem dotace.
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2 Postup 1. A: Zadatel nové uzavira smlouvu EPC na stavebni i technologicka
opatreni (postup 1. A)

I.  Pripravné prace

a) Predbézna energeticka analyza a rozhodnuti o vyuziti EPC

Predbézna energeticka analyza zpravidla zahrnuje stru¢nou odbornou prohlidku, predbézny
navrh opatreni a odhad dosazitelné vyse Uspor energie spolu s fadovym ocenénim ocekavanych
nakladd. Oznacuje se také jako rychly audit, v anglictiné ,walk-through-audit”. Provede se na
velky potencial Uspor energie a souvisejicich nakladl a navratnost investice nepresahujici urcity
limit (obvykle 10 let). Po propojeni s tvahou o moznostech dotacni podpory predmétnych
objektl se klient rozhodne o vyuziti (nebo nevyuziti) metody EPC.

b) Vybér administratora (poradce) pro organizaci EPC projektu

Pokud zadatel neméa zkuSenosti ani kvalifikované specialisty v oblasti vybéru dodavatele a
uzavirani smluv EPC, bude pro Uspésné pokracovani vhodné opfit se o zkuseného organizatora
zakazky (tzv. facilitatora EPC), aby nedoslo ke snizeni prinost, nebo deformaci celého projektu.
Facilitator EPC obvykle disponuje kvalifikovanymi pracovniky v oblasti energetickych posudki,
technickoinzenyrskymi kapacitami a zajisti také pravni podporu celého procesu. Optimalni vyuziti
sluzeb facilitatora by mélo byt zahajeno pred zpracovanim energetického posudku.

c) Konkretizace vhodnych objektt a upfesnéni projektu

Vybér konkrétnich objektl pro podporu v kombinaci s projektem EPC je nezbytné provést
v souladu s odhadem potencialni vySe podpory z prislusSného programu. Nejpozdéji v této fazi
Ize doporucit zapojeni kvalifikovaného poradce, tzv. facilitdtora procesu EPC, ktery musi mit nejen
zkuSenosti se zavadénim a fizenim procedur dojednavani smluv EPC, ale také znalosti o
podminkach dotacnich programd.

V této fazi praci je vyhodné resit dalsi kroky tak, aby prace byly vyuzitelné pro ocekavané podani
zadosti o podporu a také pro sestaveni podkladli v zadavaci dokumentaci. Proto energeticky
specialista jiz zpracuje technickou ¢ast projektu formou energetického posudku. Provede
podrobnou analyzu stavajiciho stavu, navrhne a podrobné specifikuje vhodna energeticky
Usporna opatreni a kvantifikuje dostupny potencial Uspor energie.
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Podani zadosti o podporu

a) Definovani vychozi varianty technického reSeni projektu

V navaznosti na zpracovanou analyzu objektli a predbézné navrhy feseni je v prvnim kroku
nutné vybrat vychozi variantu technického reseni projektu, ktera se stane zédkladem pro zadost
o dotaci a zaroven bude vychozim podkladem pro navazujici zadavaci fizeni. S ohledem na
skutecnost, ze v tomto momenté nebude jesté znamé konecné reseni projektu, které se teprve
upresni v priibéhu zadavaciho fizeni, bude vhodné jako vychozi variantu zvolit spis$ ta reseni,

b) Podklady a podani zadosti

V souladu s Pravidly pro zadatele a pfijemce podpory v Operaénim programu Zivotni prostiedi
pro obdobi 2021-2027, dale jen PrZaP, je nutné zpracovat viechny predepsané podklady
k zadosti. Kromé energetického posudku je odborné narocné také zpracovani Projektové studie.
V projektech EPC v této fazi obvykle neni k dispozici projektova dokumentace, takze projektova
studie obsahuje jen koncepcni vykresy. V nékterych pripadech je ale vhodné vlozit do zadavaci
dokumentace jiz vyprojektovanou stavebni ¢ast projektu. V tom pripadé musi predlozeni zadosti
v dostatecném casovém predstihu predchazet nasledujici bod, kdy zadavatel vybere projektanta
a ten projektovou dokumentaci na stavebni cast projektu vypracuje.

c) Zpracovani podkladu pro stavebni éast, pfipadné i projektu a rozpoétu stavebni ¢asti

Stavebni opatreni, ktera maji obvykle dlouhou dobu navratnosti, bude nutné do zadavaci
dokumentace presnéji specifikovat a popsat podrobnéji nez ostatni opatreni. Zpravidla postaci
popsat tato opatreni dostatecné podrobné v projektové studii. V nékterych pripadech je mozné
pfipravit ~ kompletni  projektovou  dokumentaci na  stavebni  cast  projektu.
V takovém pripadé musi byt v souladu s pravidly dota¢niho programu vybran dodavatel
projektové dokumentace na stavebni opatreni, kterd budou realizovana v projektu EPC.

Projektova dokumentace rekonstrukce (zatepleni) obalky budovy bude zpracovana vybranym
dodavatelem (projektantem) vcetné rozpoctovych nakladd v potfebné drovni podrobnosti
v dostatecném predstihu tak, aby tato cast projektové dokumentace mohla byt vlozena do
zadavaci dokumentace pro vybér dodavatele ESCO. Zaroven je treba pocitat s tim, ze pokud
v pribéhu jednaciho fizeni s dodavateli (ESCO) dospéje zadavatel k nazoru, ze vypracovana
dokumentace neni pro jeho projekt optimalnim feSenim, bude projektovd dokumentace
prepracovana dle dojednanych pozadavkd.

d) Podpis zavazku vyuzit pro instalaci ispornych technologii metodu EPC

Pro predbéznou alokaci zvyhodnénych podminek pro metodu EPC je nutné prokazat, ze
zadatel bude uplatiovat tuto metodu cestnym prohlasenim zadatele o zavazku metodu EPC
vyuzit. Vzor obsahu cestného prohlaseni o zavazku je uveden v Priloze 1 pokyn(.
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e) Podani zadosti o podporu do programu

Po shromazdéni vsech potrebnych dokladli a informaci zadatel (nebo jim najaty konzultant —
specialista) zadost o finan¢ni podporu poda prostiednictvim elektronického nastroje. Pro popis
opatreni a kvantifikaci energetickych Uspor do zadosti bude pouzito Energetické posouzeni
nebo Energeticky posudek (dle typu programu, realizovaného opatreni).

Zadavaci fizeni

a) Priprava zadavaci dokumentace na dodavatele EPC

Zadavaci dokumentaci obvykle vypracuje specializovany poradce - facilitdtor EPC. Musi
obsahovat podrobné informace o stavajicim stavu predmétnych objektd, pozadované parametry
navrhl opatreni a specifické podminky pozadované klientem. Obvykle zahrnuji také cast
opatreni, ktera klient stanovil jako povinna pro vSechny Gcastniky.

Povinna opatreni mohou byt bud” jednoznacné specifikovana (napf. projektovou dokumentaci
stavebnich opatreni), nebo jen obecné formulovana jako pozadavek na urcité zafizeni, jehoz
konkrétni podobu zvoli ESCO.

Musi také obsahovat referencni Uroven spotieby energie, ke které se budou porovnavat
dosazené Uspory energie. Soucasti zadavaci dokumentace je také smlouva EPC, do které
dodavatel (ESCO) doplini svij popis navrzenych opatreni, technickd data a cenové parametry.
Kritéria vybéru dodavatele nelze postavit jen na porovnani ceny nabidky, vzdy zahrnuji také
kvalitativni kritéria.

b) Vybérové rizeni na dodavatele EPC

Vybérové fizeni na poskytovatele energetickych sluzeb se zarukou Uspor je obvykle vedeno jako
.Jednaci fizeni s uvefejnénim” v souladu se zakonem ¢. 134/2016 Sb. o zadavani verejnych
zakadzek v platném znéni a upresiujicimi pravidly dota¢niho programu (napf. v OPZP
dokumentem ,Zadavéni verejnych zakazek v OPZP 2021 — 2027"). V prvnim kole se podavaij
zadosti o Ucast, v dalSich kolech probiha jednani s Ucastniky nad predbéznymi nabidkami, ktera
vyusti v podani konecné nabidky a vybér dodavatele (ESCO) nasledovany podpisem smlouvy
EPC.

Soucasti Zadavaci dokumentace je také Smlouva o energetickych sluzbach (SES), ktera
kompletné definuje vSechny faze projektu EPC a s tim spojené povinnosti smluvnich stran v
jednotlivych ¢astech smlouvy. Vychozi modelové podoba této smlouvy je zverejnéna napf. na
strankach Ministerstva prdmyslu a obchodu.

Kromé jiného je nutné pri projednavani finalni podoby smlouvy v rdmci jednaciho rizeni vénovat
velkou pozornost ¢lankdim pojednavajicim o méreni a vyhodnocovani Uspor. Ty jsou vazany na

10
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konkrétni navrhy Uspornych opatreni, a proto je nelze stanovit predem v zadavaci dokumentaci.
V pripadé jakychkoli nejasnosti je vhodné nastaveni vybérového fizeni konzultovat se Statnim
fondem zivotniho prostiedi CR, prostfednictvim uréeného projektového manazera projektu.
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V.

Upresnéni dat a dodatek smlouvy EPC

a) Predbézna zprava a sestaveni projektové dokumentace

V projektech EPC se konkrétni feSeni a konkrétni technické navrhy feseni projednavaji priibézné
a jsou definitivné zfejmé az po uzavieni smlouvy. Nicméné ani v tento moment nemusi byt zcela
jasné, zda smlouva byla uzaviena na zakladé presnych dat, protoze projektovou dokumentaci
bude teprve zpracovavat vybrany dodavatel (ESCO) aZ po uzavieni smlouvy EPC. Pro tento Ucel
si ESCO musi prekontrolovat a provérfit vSechny obdrzené podklady a ma zpravidla nékolik
mésicl na jejich verifikaci ¢i upresnéni. Jedna se o tzv. “predbézné cinnosti” v souladu se
smlouvou EPC.

Vse podrobné zaznamena a zpracuje do podoby tzv. Pfedbézné zpravy. Pokud narazi na
nepresnosti v Udajich, které mél k dispozici béhem zadavaciho fizeni, nebo naopak které béhem
zadavaciho fizeni nebyly k dispozici, zaznamena tyto skutecnosti do Predbézné zpravy.

Zprava musi byt projednana se zadavatelem (zadatelem), ktery si obsah zpravy ovéfi a obé strany
postupné dojednaji konec¢nou podobu Predbézné zpravy. Shodnou-li se obé smluvni strany na
tom, Ze existuji vyznamné rozdily mezi uzavienou smlouvou EPC a béhem verifikace nové
zjisténymi skutecnostmi, musi byt v dalSim kroku v souladu se ZZVZ vytvofen dodatek
k uzavrené smlouvé EPC, ktery uvede vSechny zavazky ESCO z uzaviené smlouvy EPC do souladu
se skutecnosti.

b) PFedlozeni dokladl pro vydani Rozhodnuti o poskytnuti dotace

Teprve po projednani Pfedbézné zpravy mize ESCO dokoncit prace na projektové dokumentaci
a je mozné pripravit podklady pro finalni RoPD. V pfipadé rozdill mezi smlouvou SES uzavrenou
na zékladé nabidky a provedenim uvedenym v PfedbéZné zpravé odsouhlasené obéma
smluvnimi stranami je nezbytné vsechna upfesnéni azmény uvedené v Pfedbézné zpravé potvrdit
formou dodatku ke stavajici smlouvé EPC, a to vzdy v souladu s pfislusnymi ustanovenimi ZZVZ.
Rozhodujicim zdrojem dat pro vydani pravniho aktu pak bude smlouva EPC véetné dodatku, ktery
obsahuje aktualizované Udaje.

Pred podanim zadosti o finalni pravni akt je nutné aktualizovat také Energeticky posudek a uvést
jej do souladu se smlouvou EPC a jejim dodatkem. Zaroven bude aktualizovana Projektova studie
formou predlozeni Projektové dokumentace zpracované dodavatelem ESCO a souvisejicim
rozpoctem nakladl projektu.

12
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S ohledem na pfipadné zmény v feSeni oproti podané zadosti o podporu bude vétSinou nutné
aktualizovat také Udaje vkumulativnim rozpoctu. Zadatel kromé dolozeni podkladi
pozadovanych dle Pravidel pro Zadatele a pfijemce (PrZaP) predlozi také informace o kone¢né
verzi projektu a zménach, které nastaly béhem jednaciho fizeni a naslednych krok(. Vysledné
feseni je zahrnuto nejen v uzaviené smlouvé EPC, ale po verifikaci dat i v Pfedbézné zpravé a v
uzavieném Dodatku ke smlouvé EPC. Zadatel shrne viechny zmény do podoby tabulky
odpovidajici strukture Uvodni ¢asti kumulativniho rozpoctu, kam vlozi idaje ze schvalené zadosti,
dale Udaje odpovidajici konecné verzi projektu a v posledni Casti vycisli rozdily. Vzor prislusné
tabulky je uveden v Pfiloze €. 2 k témto pokynlm s nazvem ,Souhrnna kalkulace zmén".

Zadatel zpracuje uvedené Udaje tak, aby rozdily mezi zpdsobilymi vydaji v koneéném feeni
projektu a ptvodnimi zpUsobilymi vydaji byly zaporné, nebo nulové (Cervené ordmované pole
v pravém dolnim rohu tabulky). V opacném pripadé by byl prekro¢en plvodné schvéleny
maximalni limit zpUsobilych vydaji a provedené zmény by nebyly pro poskytovatele dotace
pfipustné.

¢) Vydani smluvniho aktu o poskytnuti dotace SFZP CR

Pfed vydanim Rozhodnuti o poskytnuti dotace ¢i jiného pravniho aktu (dle typu programu) SFZP
CR provéfi piedlozené podklady, kde posoudi, zda jsou splnény véechny nasledujici pozadavky:

v" véechny nalezitosti smlouvy o energetickych sluzbach se zarukou Uspor (smlouvy EPC)
dle zakona 406/2000 Sb. o hospodareni energii v platném znéni a dle Prilohy 2 téchto
pokyn,

v’ zéruky dodavatele sluzeb za dosaZeni garantované Uspory musi byt uplné, tj.
Dodavatel kompenzuje 100 % nedosazenych Uspor (za cely soubor budoy,
nepozaduje se za kazdou budovu), jedna se o zakladni princip metody EPC,

v délka platnosti této smlouvy pokryva minimalné obdobi udrzitelnosti projektu
pozadované dotacnim programem (obvykle 5 let),

v dodavatel sluzeb zavazan vykazovat plnéni Uspor nejen za soubor budov jako celek,
ale také samostatné za kazdou jednotlivou budovu podporenou z dotacniho programu
(pozadavek plati i v pfipadé, ze zavazek Uspor musi byt splnén pouze pro projekt jako
celek).

V. Realizace opatfeni, financovani a dosahované tspory

a) Realizace stavebnich opatieni vybranym dodavatelem

Realizace opatreni probiha v souladu s uzavienou smlouvou, pfipadné jejim dodatkem, pokud
bylo nutné jeho uzavreni. Po uzavieni dodatku jiz zpravidla nedochazi k zadnym zménam. Za
pfipadné nepresnosti v projektové dokumentaci nese odpovédnost dodavatel ESCO, ktery
projektovani provadél. Vyjimkou muize byt pouze pripad, kdy projektovou dokumentaci na
stavebni opatfeni vypracoval zadavatel a vlozil ji do zadavaci dokumentace. Ale ani v tomto
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pfipadé nejsou zmény Casté — pred podpisem Predbézné zpravy mél dodavatel ESCO povinnost
prekontrolovat vsechny podklady véetné zadané projektové dokumentace.

b) Financovani projekti EPC v kombinaci s dota¢ni podporou

Financovani projektd EPC se v nékterych aspektech lis$i od financovani béznych projektd
podporovanych z dotacnich program(, nicméné i projekty EPC musi splfovat veskeré nalezitost
v souladu s pravidly programu. NapF. v pravidlech OPZP (PrZaP) v kapitole B. 1.6.4.3. jsou
uvedeny zvlastni pozadavky pro financovani projektl EPC, podle kterych je potreba postupovat.
U projektd EPC je nutno pred podanim zadosti o platbu dolozit nejen fakturaci, ale také ,Zadost
o nastaveni zpUsobilych vydajd projektd financovanych v rezimu EPC". Formular této zadosti je
pfilohou ¢. 09 pravidel.

Standardni postupy financovani projektl EPC vyuzivaji pocatecniho pokryti celé, nebo vétsi casti
investice do Uspornych opatreni z prostredkd dodavatele ESCO. V nasledujicich letech zadavatel
(zadatel) postupné splaci tuto investici z dosazenych Uspor nakladl. Protoze dodavatel ESCO
garantuje dosazeni Uspor po dobu obvykle 8 az 12 let, pohledavku za klientem prodava bance,
aby se vyhnulo predluzeni a mohlo financovat dalsi projekty. Po této transakci ESCO obdrzi své
investované prostredky zpét a klient je povinen své pravidelné splatky zasilat nikoliv spolecnosti
ESCO, ale pfimo pfislusné bance. Banka pIné prebira podminky financovani uvedené ve smlouvy
EPC a nemize je nikterak ménit. Pro Klienta tak samotné postoupeni pohledavky nikterak
nemeéni jeho povinnosti Ci rizika, pouze bude adresovat platby na banku namisto na dodavatele
ESCO.

Pfi kombinaci EPC a dotacni podpory je zpravidla nezbytné prokazat, ze po obdrzeni dotacnich
prostiedk(l dodavatel (ESCO) obdrzel nejen poskytnuté prostfedky z podplrného programu, ale
i zbyvajici doplatek do plné hodnoty vystavené faktury.

Pokud zadatel (klient) disponuje dostatecnymi financnimi prostiedky a proplati zbyvajici ¢ast
faktury v terminu pfimo, jsou podminky poskytovatele dotace pro provedeni platby spinény.
Zadavatel (zadatel) vSak m{ize pro Uhradu nedotacni &asti vyuzit vlastni prostfedky, toto by vSak
mélo byt definovano v ramci Zadavaci dokumentace.

V pripadé, Ze zadatel planuje splacet tyto zbyvajici prostfedky prostfednictvim pravidelnych
splatek az z dosazenych Uspor, musi zajistit, aby dodavatel ESCO obdrzel obé platby (dotacni
prostredky a platbu od banky) véas a v plné hodnoté. Zaroven je treba zajistit souhlas
poskytovatele dotace s vyjimkou z pozadavku na odesilatele doplatku, kterym ma byt podle
platnych pravidel vzdy Zadatel.

Vsechny tyto pozadavky musi Zadatel fesit uzavienim trojstranné dohody mezi bankou,
dodavatelem ESCO a zadavatelem (Zadatelem), tzv. Trojdohody. Jeji forméat je predepsén
v pravidlech poskytovatele dotace a tento dokument je nutné predlozit jak k zadosti o finalnim
pravnimu aktu, tak k zavérecnému vylctovani. Tento postup predpoklada, ze dodavatel ESCO
celou investici financuje kompletné po dobu vystavby a platby se resi vzdy az na konci, po
predani celého dila do vlastnictvi zadavatele (Zadatele).
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Ve vyjimecnych pripadech Ize u velkych projektl pozadat poskytovatele dotace o rozdéleni
plateb na nékolik samostatnych etap v pribéhu vystavby. Musi byt spinény tyto podminky:

v’ poskytovatel dotace udéli souhlas s etapizaci projektu;

v’ projekt je rozdélen na &asti, které mohou byt funkéné oddéleny a po ukonceni kazdé
etapy predany do vlastnictvi klienta;

v’ pred Zadosti o proplaceni prvni etapy vystavil poskytovatel dotace finalni RoPD na cely
projekt

v’ kazda platba musi byt pokryta Trojdohodou a to bud samostatnou Trojdohodou na
pfislusnou etapu, nebo Trojdohodou s etapizaci, ktera byla predem odsouhlasena vsemi
smluvnimi stranami

Jednodussi situace je v pfipadech, kdy doplatek do celkové ceny projektu plati pfimo sam
zadavatel (zadatel). Odpada pak administrativné narocnéjsi feseni s Trojdohodou, avsak ostatni
podminky musi byt splnény.

c¢) Sledovani a vyhodnocovani uspor

Nejméné jednou za rok bude zadavateli (zadateli) predklddano souhrnné vyhodnoceni
dosazenych Uspor. Soucasti vyhodnoceni musi byt nejen souhrnné vyhodnoceni dosazenych
Uspor, ale také vyhodnoceni Uspor po jednotlivych budovach, jejichz rekonstrukce byla
podpofena z dota¢niho programu. Roéni vyhodnocovaci zpravy musi byt k dispozici SFZP CR po
dobu udrzitelnosti projektu, tj. minimalné 5 let od data realizace opatreni.

3 Alternativni postupy

Postup uvedeny v predchozi kapitole je vychozim modelovym postupem a zaroven jiz bézné vyuzivanym
postupem SFZP pii kombinaci podpory s projekty EPC. Je mozné také postupovat tak, e zadavaci fizeni
je rozdéleno do dvou rliznych fizeni, jak je uvedeno v postupu 1. B. Dalsi alternativa mozného postupu,
postup €. 2, byla pripravena pro zadavatele, ktefi jiz maji bézici projekt EPC a planuji jen jeho rozsifeni.

. Postup 1. B: Zadatel nové uzavira smlouvu EPC vyuzitim dvou oddélenych zadavacich
fizeni pro stavebni a technologickou cast

e Postup je velmi podobny postupu uvedenému v predchozi kapitole, kde ale pouze jako
jedna moznost pfipusténa pFiprava projektové dokumentace na stavebni cast predem.
V tomto postupu je projektovd dokumentace stavebni casti jednim z prvnich nezbytnych
krokU a celd stavebni ¢ast se resi az do vybéru dodavatele oddélené.

e Podstatny rozdil je v nizSim pozadovaném rozsahu dodavky instalovanych opatreni
zajistovaném dodavatelem ESCO. Projektova dokumentace stavebni casti je do soutéze
vlozena jako informativni material, ktery dodavatel ESCO jiz neovliviuje. M{ize si pouze
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propocitat (pripadné prevzit jiz spoctenou) vysi Uspor energie dosahovanou stavebnimi
opatfenimi a navazné ji zakomponovat do své celkové garantované Uspory. Realizace
stavebni casti je zadana vybranému dodavateli v samostatném zadavacim fizeni v
souladu se ZZVZ, v rezimu stavebnich praci.

V souladu s pravidly poskytovatele dotace musi byt vybran dodavatel projektové
dokumentace na stavebni opatreni, kterd budou realizovana v projektu EPC. Projektova
dokumentace rekonstrukce (zatepleni) obalky budovy bude zpracovana vybranym
dodavatelem (projektantem) v potfebné Urovni podrobnosti v dostate¢ném predstihu tak,
aby tato cast projektové dokumentace mohla byt viozena do zadavaci dokumentace pro
vybér dodavatele ESCO za Ucelem prevzeti zaruky za dosazeni Uspor.

Zadavaci dokumentace je klicovym podkladem pro samostatné zadavaci fizeni, kde je
vybran dodavatel stavebni ¢asti energeticky Uspornych opatreni.

Nutnou podminkou, aby i stavebni ¢ast mohla byt zafazena do projektu EPC, je garance za
Uspory energie dosazené stavebnimi opatrenimi, kterou ESCO musi v priibéhu zadavaciho
fizeni prevzit v jim stanoveném rozsahu. V rdmci vybérového fizeni musi dodavatel ESCO
presné vycislit cast garantované Uspory ze stavebni ¢asti.

Pro zajisténi kvality dodané stavebni casti ve vztahu k tepelné technickym parametrdm je
vyhodné umoznit dodavateli ESCO prabéznou kontrolu kvality stavebnich praci v pribéhu
jejich realizace. Jedno z moznych reSeni je zadat vykon technického dozoru stavebnika
(TDS) vybranému dodavateli ESCO. Pokud ovSsem zadavatel pozaduje od poskytovatele
dotace Uhradu nakladd na TDS, je bezpodminecné nutné zajistit soulad vybéru dodavatele
TDS s pozadavky ZZVZ a pravidly poskytovatele dotace. ESCO vSsak muze na stavebni ¢ast
dohlizet i zcela nezavisle, nicméné zadavatel (zadatel) musi zajistit pro dodavatele ESCO
vSechny potrebné dokumenty spojené se stavbou, véetné pfistupu na kontrolni dny stavby
apod.

cov

Postup ¢&. 2: Zadatel jiz ma uzavienu platnou smlouvu EPC s realizovanymi Gspornymi
opatrenimi a rozsifuje ji o dodatecna opatreni

Postup pro zadatele s jiz funkénimi energetickymi sluzbami a probihajici smlouvou EPC navazuje

na postup 1. B popsany vysSe s tim, Zze dodavatel dodatecnych energetickych opatfeni musi byt

vybran v souladu se ZZVZ, resp. s pozadavky programu a pfislusné vyzvy. Dodatecna opatreni musi

byt podobné, jako u predchoziho postupu, zakomponovana do projektu EPC' a souvisejici Uspory

musi pripojeny ke garantované Uspore a takto navySena Uspora musi byt garantovana stavajici

smlouvou. Musi tak dojit k dohodé mezi zadavatelem (zadatelem) a dodavatelem ESCO, se kterym

ma klient uzavienu smlouvu EPC, kterou bude rozsSifovat o dodatecnd opatreni, pficemz tato

dodatecna opatreni miize v souladu se ZZVZ realizovat jiny dodavatel. Je tedy nutné dodavatele

" Pokud platna smlouva EPC nespliiuje véechny naleZitosti, ale je mozné docilit jejich spInéni formou dodateénych opatfeni, mize byt
nové upravena smlouva predlozena az pred vydanim pravniho aktu k podpore. V takovém pfipadé je ale nutné dolozit zavazek jejiho
doplnéni cestnym prohlasenim obdobnym vzoru v Pfiloze 1, kde budou dopliované nalezitosti konkrétné uvedeny.
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ESCO do pripravy tohoto dodatecného projektu aktivné zapojit, napriklad zadanim projektové
dokumentace u dodavatele ESCO. Dulezité je, Ze pozadavky programu, jako napf. minimalni Uspora
primarni energie ve vysi 30 %, musi spliiovat toto dodatecné opatfeni samostatné, stejné jako
vSechny ostatni parametry programu.

Podani zadosti do programu musi byt doloZzeno platnou smlouvou EPC, nebo potvrzenim o
existenci platné smlouvy EPC splfujici pozadavky §10e zadkona 406/2000Sb na energetickou sluzbu
se zaruc¢enym vysledkem.

Po realizaci opatreni musi smlouva zajistit energeticky management (se samostatnym hodnocenim
podporené budovy) nejméné nasledujicich 5 let po instalaci dodatecnych opatreni. Smlouva EPC
spliujici vSechny vySe uvedené pozadavky a doklady k provedenému zadavacimu fizeni se
predkladaji jako podklad k vydani pravniho aktu.
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PRILOHA 1: Zavazek zadatele vyuzit ke zvy$eni tispor metodu EPC

Identifikace zadatele a jeho statutarniho zastupce:

Identifikace budov (budovy), které jsou (ktera je) predmétem zadosti o podporu:

Cestné prohldsenti

Prohlasuji timto, ze zadatel a majitel vySe uvedenych budov provedl analyzu moznosti realizace
Uspornych opatfeni metodou EPC a na jejim zakladé prijal rozhodnuti o realizaci energeticky Uspornych
opatreni metodou EPC, ktera bude zahrnovat vyse uvedené budovy. Vyslednou platnou smlouvu
dolozi zadatel poskytovateli podpory jako povinny doklad prfed vydanim Rozhodnuti o poskytnuti
dotace.

statutarniho zastupce zadatele
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PRILOHA 2a: Souhrnna kalkulace zmén v rozpoétech mezi podanim zadosti a koneénou verzi projektu EPC

Udaje z kumulativniho rozpoétu projektu Upravené Udaje dle Predbézné zpravy a Dodatku
(predbézné RoPD schvalené poskytovatelem ke smlouvé EPC ve strukture kumulativniho Vycisleni rozdild
dotace) rozpoctu projektu
sloupec ¢. 1 2 3 4 5 6 7 8
. ,| maximalni zpUsobilé . ,| maximalni zplsobilé rozdil vrozsahu |zména max. zplsobilych
, e, o o ., .. | rozsah [jednotkovy L . rozsah [jednotkovy L. L, L L. .
Stanoveni maximalnich zpUsobilych vydajd L , vydaj na opatfeni - . vydaje na opatfeni opatfeni = | vydajl na opatfeni =
opatreni naklad . opatreni naklad .
(K¢ bez DPH) (K¢ bez DPH) sl.4-sl.1 sl.6-sl. 3

Instalovany tepelny vykon (dle projektu) - 1. typ zdroje
Instalovany tepelny vykon (dle projektu) - 2. typ zdroje

Spi¢kovy instalovany elektricky vykon fotovoltaického zdroje
akumulace k fotovoltaickému systému
CELKEM
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PRILOHA 2b: Souhrnna kalkulace zmén parametr v projektu EPC mezi podanim zadosti a kone¢nou verzi projektu

Udaje odpovidajici kumulativnimu rozpo¢tu| Upravené tdaje dle PiedbéZné zpravy a

projektu (pfedbéZné RoPD schvalené Dodatku ke smlouvé EPC ve struktufe wytisleni rozdili
poskytovatelem dotace) kumulativniho rozpoétu projektu
sloupec ¢. 1 2 3 4 5 6 7 8
e vyse rocni vse rocni wSe rocni zZména ve wii roéni | zména ve wii rocni
. . NP \ rozsah wySe roéni . . |rozsah W . . ] Ws_ , Ws
Stanoveni parametril energetické 0innosti I . |wiroby energie . . |dspory wrobyenergie [dsporyenergie=  |wroby energie =
opatfeni  |Usporyenergie |, . opatieni . -
{je-li relevantni} energie {je-li relevantni} |sl.2- sl. 5 sl.3-sl.6

Instalovany tepelny wkon (dle projektu) - 1. typ zdroje
Instalovany tepelny wkon (dle projektu) - 2. typ zdroje

Spickowvy instal ovany elektricky vykon fotovoltaického zdroje
akumulace k fotovoltaickému systému
CELKEM
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PRILOHA 3: Vymezeni obsahu smlouvy EPC (Smlouvy o energetickych sluzbach se zarukou tspor)

Smlouva o energetickych sluzbach se zarukou Uspor (dale jen ,smlouva”) musi byt pisemna a musi
zejména obsahovat:

a) vycet opatfeni v oblasti Gcinnosti uziti energie, ktera maji byt provadéna, nebo vycet vysledkd v
oblasti Uc¢innosti uziti energie, kterych ma byt dosazeno,

b) specifikaci zarucenych Uspor nakladd nebo Uspor energie, jichz ma byt dosazeno provadénim
opatfeni obsazenych ve smlouvé, vcetné velikosti zarulenych Uspor, jichz bude dosazeno v
jednotlivych obdobich po dobu trvani smluvniho zavazku pfi standardnich podminkach provozu,

c) dobu, na kterou se smlouva uzavira, podminky odstoupeni od smlouvy, terminy a obdobi vyznamné
pro zjistovani dosazené Uspory naklad(i nebo Uspory energie,

d) vychozi Udaje umoznujici zjistit dosazené Uspory nékladi nebo Uspory energie, které zahrnuji
minimalné
1. vychozi spotiebu energie a vychozi vysi nakladd, oproti kterym je pocitana dosazené Uspora, a
2. vychozi ceny energii, na zakladu kterych je vypoctena referencni vyse nakladli podle bodu 1,

e) seznam krokl, které je tfeba ucinit pro provedeni opatfeni nebo souboru opatreni, popripadé
doplnéné o souvisejici naklady,

f)  podminky pro prfipadné zapojeni tretich stran v ramci subdodavatelskych vztahl s
poskytovatelem energetickych sluzeb,

g) stanoveni odmény pro poskytovatele energetickych sluzeb za poskytnuté plnéni vcéetné rozdéleni
podilu smluvnich stran na dosazenych financnich Usporach,

h) podminky dokumentovani, méreni a ovérovani dosazenych zarucenych Uspor nakladl nebo Uspor
energie, kontrol kvality a zaruk,

i) postup, jakym bude reagovano na meénici se ramcové podminky, které se dotykaji obsahu a
vysledku smlouvy, zejména na zmény v cenach energie, zmény v intenzité vyuzivani objektd a zafizeni,

j) ujednani miry finan¢niho rizika nebo sankci pro pfipad nedosazeni sjednaného zvySeni Ucinnosti
uziti energie a

k) sankce za poruseni smluvnich povinnosti.

Pro Ucely vyuziti smlouvy EPCv OPZP musi smlouva déle splnit véechny pozadavky uvedené v pravidlech
programu, metodickych pokynech a pfislusné vyzvé. Vyse uvedené plnéni bodl ad j) a k) musi v souhrnu
poskytnout zakaznikovi odpovidajici kompenzaci za pfipadné nedosazeni Urovné zarucenych Uspor
nakladd ve stejném rozsahu (tzv. 100% garance).

Pro pripravu konkrétni smlouvy je vyhodné vyuzit jako vychozi verzi nékterou ze vzorovych smluv
EPC. Vzorovou smlouvu EPC je mozné nalézt napf. na strankach Ministerstva priimyslu a obchodu v
sekci Energeticka Ucinnost: http://www.mpo.cz/dokument105425.html.
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PRILOHA 4: Vysvétleni podstaty metody EPC

1. Uvod

Zkratka EPC (z angl. Energy Performance Contracting) se v prekladu do CesStiny pouziva jako poskytovani
energetickych sluzeb se zaru¢enym vysledkem, pripadné jako energetické sluzby se zarukou uspor?.

e Zakladni princip metody EPC - Uspory energie dosahované realizaci projektu jsou plné
garantovany dodavatelem ve smluvné zarucené vysi. Tato stabilita projektu také umoznuje
splacet naklady na zavedeni Uspornych opatreni bud plné, nebo alespon castecné z dosazenych
Uspor provoznich vydaj.

e Pro cely projekt je jen jeden dodavatel - spolecnost energetickych sluzeb oznacovana jako ESCO
(z anglického Energy Service Company). ESCO na sebe bere vétsinu financnich i technickych rizik
projektu.

e Pribézné dosahovani Uspor energie a provoznich nakladd na zékladé ustanoveni ve smlouvé

e Metoda EPC je obecné vhodna pro objekty, kde Ize sniZit spotiebu energie souborem ekonomicky
navratnych opatreni.

2. Vyvoj a rozlozeni nakladt v EPC projektu

Pavodni provozni ndklady

m Uspora nakladd
W sluzby
B splatka investice

m provozninaklady

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2 Zakon 406/2000 Sb. o hospodafeni energii platném znéni prelozil anglické terminy Energy Performance Contracting a
Guarantied Energy Services do Cestiny zkrdcenym terminem ,Energetické sluzby”, coz je ale termin tradicné uzivany v
mnohem Sirsim vyznamu. Nejbéznéjsi energetickou sluzbou je v energetice provozovéani zafizeni. Aby nedochazelo
k nedorozuménim, je nejcastéji uzivana mezinarodni zkratka EPC, kterd je v odborné terminologii jednoznacna a vyznamové
shodna s ,energetickymi sluzbami” definovanymi v zakoné 406/2000 Sb. o hospodareni energii v platném znéni.
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3. Charakteristika metody EPC

e Zaruka za Uspésnost projektu — dodavatel smluvné ruci za dosazeni Uspor a také za
navratnost vynalozenych prostredk.
e Dlouhodobé dosahované snizeni spotreby energie a dalSich provoznich nakladd.
e Jeden dodavatel realizuje projekt od zacatku do konce:
- zpracovava projektovou dokumentaci
- instaluje navrzena opatreni
- garantuje objem dosazenych Uspor
- provadi energeticky management
o Dodavatel i zadkaznik maji stejnou motivaci — optimalni vyse investice s co nejvyssi mirou
Uspor.
e Moznost zajisténi financovani projektu firmou energetickych sluzeb.
e Zlep3eni kvality pracovniho a zivotniho prostredi.

4. Faze projektu EPC

Prvni krok

e Provéreni ekonomické a technické vhodnosti vyuziti metody EPC.
e Zajisténi odborné kvalifikace pro pfipravu vybérového fizeni a EPC smlouvy (obvykle
nezavislym externim dodavatelem — nutnd kombinace technickych a procesnich znalosti).

Vybér dodavatele

o Vefejna zakézka na projekt EPC je zpravidla feSena formou jednaciho fizeni s uvefejnénim.

e Stanoveni vhodnych hodnoticich kritérii a kompletace mnoha informaci do zadavaci
dokumentace.

e Vybér dodavatele v nékolikakolovém jednacim fizeni.

Uzavieni smlouvy

e Navrh smlouvy je vzdy jiz v zad&vaci dokumentaci, ale ¢ast Pfiloh je pfedmétem soutéze.
e Smlouva EPC je obsahla, komplexni a vyvazena (je potfeba ji vénovat velkou pozornost).
o Ddlezité prvky smlouvy:

- stanoveni vychozi spotreby energie

- stanoveni zaruk dodavatele ESCO za dosazeni garantovanych Uspor

- stanoveni zpUsobu provozu budov ¢i zafizeni

- metodika vyhodnocovani a sledovani Uspor (v souladu s protokolem IPMVP)

Realizace projektu

e Zpracovani (dopracovani) projektové dokumentace, schvalovaci procesy
e Instalace sjednanych energeticky Uspornych opatreni

o komplexni zkousky funkénosti zafizeni

e stanoveni pravidel provozu instalovaného zafizeni (Skoleni personalu)
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Sledovani a vyhodnoceni

e za Ucinnost zafizeni zodpovida dodavatel ESCO (ale obvykle zafizeni neprovozuje)

e pribézné sledovani provozu s celkovym vyhodnoceni dosazenych Uspor nejméné jednou
rocné

e v pfipadé nedosazeni zarucené vyse Uspory ma dodavatel ESCO zavazek rozdil mezi zarucenou
Usporou a dosazenou Usporou uhradit

o v pfipadé prekroceni zarucené vyse Uspory méa dodavatel ESCO pravo na podil ze vzniklého
rozdilu mezi dosazenou Usporou a zarucenou Usporou (tento podil je definovan v zadavaci
dokumentaci, resp. ve smlouvé EPC, jeho minimalni vyse je doporucena 35 %).
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PRILOHA 5: Zpracovani analyzy vhodnosti EPC pro Zzadatele

Vhodnost zafazeni jednotlivé budovy do projektu EPC jesté neznameng, Ze projekt EPC je pro zadatele
vhodny. Z dlivodu ekonomické efektivnosti se obvykle resi Sirsi soubor budov (zahrnuje zpravidla 5 az
15 objektll). Proto zadavatel potrebuje Sirsi analyzu svych objektl, kterd povede k vybéru vhodného
portfolia.

Vyuzivaji se informace, které ma zadatel o objektech a o spotiebé energie, obvykle za posledni 2 az 3
roky. Zpracovatel analyzy provede rychlou prohlidku objektli a postupné doplni informace, projedna
zpUsob uziti budov a budouci zaméry se zadavatelem (Zadatelem). Jako vystup z analyzy zpracuje rozbor
objektd v této strukture:

o struény popis objektt a v nich instalovanych energetickych zafizeni a pfipadné i poznamka o
dodavateli energie,

o prehled spotieb energie (a vody) optimalné za posledni 3 roky, a to v ro¢nich Udajich v technickych
jednotkach i ve finan¢nim vyjadreni (v této fazi praci jsou dostatecné i souhrnné tabulky (napf. v
Excelu), ale pokud se vazné uvazuje s organizaci vybérového fizeni, je vhodné rovnou ziskat kopie
faktur za spotrebu energie a vody alespon za posledni rok),

o navrh opatreni, ktera by pro analyzovany objekt (objekty) bylo vhodné realizovat (véetné stavebnich
opatreni pro zatepleni),

e odhad objemu investic¢nich prostiedkii (zpracovatel analyzy odhaduje kazdé opatreni zvlast a do
zpravy investice uvadi souhrnné po budovach s rozdélenim na investice do zatepleni a do ostatnich
opatreni),

o odhad potencialu Uspor energie (za kazdé opatieni zvlast a do zpravy Ize hodnoty agregovat s
rozdélenim na potencial Uspor zateplenim a ostatnimi opatrenimi),

o doporuceni (nedoporuceni) vhodnosti zarazeni objektu do pfipravovaného projektu EPC.

S vyuzitim zpracovanych dat a navrh( tykajicich se jednotlivych objektl sestavi zpracovatel analyzy
vhodné portfolio objektd pro projekt EPC. Provede propocty souhrnného potencialu Uspor a investic do
Uspornych opatfeni a posoudi dosazitelné ekonomické parametry projektu. V zavéru vyhodnoti pfinosy
aplikace garantovanych energetickych sluZzeb a smlouvy typu EPC, mimo jiné také s ohledem na stavajici
usporadani, provozovatelské smlouvy apod. Doporuci také nejvhodnéjsi organizaci zakéazky (napf. pfi
vétsim poctu vhodnych objektl je vyhodné rozdélit zadavaci fizeni do dvou transi) a potfebnou dobu
trvani kontraktu.

V prfipadé, Ze nenalezne dostatecny potencidl pro takovy projekt, postup metodou EPC zadateli
nedoporuci.

Vysledky a analyza budov se predklada ve formé souhrnné zpravy.
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PRILOHA 6: Harmonogram pipravy projektu tispor metodou EPC

Reseni projektu uplatnénim metody EPC je ¢asové velmi naroéné. Pro dojednani kvalitni smlouvy je
nutné vénovat dostatecny cas pripravé projektu a v prdbéhu zadavaciho fizeni respektovat
pozadované |hity pro jednotlivé kroky. V souhrnu byva podpisu smlouvy dosazeno nejdfive po roce?
a pul od prvotniho rozhodnuti o provéreni vhodnosti zaméru a priblizné rok od zahajeni praci na

vybérovém fizeni.

Cinnost Trvani ¢innosti Meésic
v tydnech od zahajeni
Vybér zpracovatele vstupni analyzy 3 1
Zpracovani analyzy objekt( a vhodnosti aplikace EPC . 3
Vybér poradenské spolecnosti pro organizaci vybérového fizeni 4 4
Zpracovani kvalifikacni a zadavaci dokumentace, véetné navrhu 8 6
smlouvy EPC
Projednani a schvaleni zadavaci dokumentace zadatelem 5 6
Uvefejnéni Ozndmeni o zakézce, zvefejnéni ZD 5 7
Prijeti zadosti o Ucast a hodnoceni kvalifikacnich predpokladd 1 8
Vyzvy k predlozeni pfedbéznych nabidek, prohlidky a pfiprava
. 10 10.

nabidek
Prijeti a vyhodnoceni pfedbéznych nabidek a zahajeni jednani

RO o . ] o 8 12.
s Ucastniky; dalsi kola Uprav nabidek a jednani
Ukonceni jednacich fizeni, predlozeni konec¢né nabidky a zavérecné 5 14
vyhodnoceni nabidek )
Jednéni o smlouvé s vitéznym uchazecem 5 v
Podpis smlouvy EPC 5 15
Predbézna zprava a podpis upresiujiciho dodatku 12 18
Zahdjeni praci na realizaci Uspornych opatreni 19

Pozn.: Harmonogram uvadi primérné doby trvani, v konkrétnich pfipadech se doby trvani mohou lisit. Vyse uvedeny
harmonogram zahrnuje standardni projekt EPC bez kombinace s dotaci.

3 Uvedeny ramcovy ¢asovy harmonogram predpoklada povinné Ihaty dle zakona ¢. 134/2016 o zadavani vefejnych zakazek v
platném znéni a pred predlozenim prvni predbézné nabidky IhGtu prodlouzenou.



